
Zielfernrohre Serie TLB
Sharpness – made by Kaps



Daten  1 – 4 x 24 TLB  1,5 – 6 x 42 TLB  3 – 12 x 56 TLB

Vergrößerung 1 – 4 x 1,5 – 6 x 3 – 12 x

Objektivdurchmesser 24 42 56 mm

Sehfeld auf 100 m 33 – 10 22 – 6,7 11 – 3,3 m/100 m

Austrittspupille 20,8 – 6 28,0 – 7 22,4 – 4,7 mm

Augenabstand 89 89 89 mm

Dioptrieausgleich - 3 + 2 - 3 + 2 - 3 + 2 dpt

Dämmerungszahl 4,9 – 9,8 9,7 – 15,9 13,0 – 25,9

Treffpunktkorr./Klick 10 10 10 mm/100 m

Parallaxfrei 100 100 100 100 m

Mittelrohrdurchmesser 30 30 30 mm

Länge 257 292 363 mm

Gewicht ohne Schiene 520 610 660 g

Gewicht mit Schiene 540 630 680 g

Seit über 50 Jahren lautet unser Motto: Vom Jäger für den Jäger! Aus diesem Grund fertigen wir 

Zielfernrohre der Spitzenklasse, tausende zufriedene Jäger in aller Welt profitieren von unserer 

langjährigen Erfahrung im Zielfernrohrbau. Unsere neuen Tagesleuchtabsehen sind das Optimum 

bei ungünstigen Lichtverhältnissen, von passionierten Jägern täglich neu erprobt.

Karl Kaps GmbH & Co.KG • Europastraße • 35614 Asslar/Wetzlar • Telefon (0 64 41) 8 07 04-0 

Telefax (0 64 41) 8 59 85 • www.kaps-zielfernrohre.de • e-mail: info@kaps-optik.de Ge
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Kaps Serie TLB

Leuchtpunkt in der Detailansicht

3 – 12 x 56 TLB

1,5 – 6 x 42 TLB

1 – 4 x 24 TLB


