
Zielfernrohre mit Leuchtabsehen
Für die Dämmerung gibt es eine Alternative ...

Kaps Zielfernrohre – Garant für Treffsicherheit



Seit über 50 Jahren lautet unser Motto: Vom Jäger für den Jäger! Aus diesem Grund fertigen wir 

Zielfernrohre der Spitzenklasse, tausende zufriedene Jäger in aller Welt profitieren von unserer 

langjährigen Erfahrung im Zielfernrohrbau. 

Unsere neuen Leuchtabsehen sind das Optimum 

bei ungünstigen Lichtverhältnissen, von passio-

nierten Jägern täglich neu erprobt.

Kaps Leuchtabsehen

Helligkeitseinstellung

Die Beleuchtungseinheit ist feinfühlig und 

stufenlos bedienbar.

Speicherfunktion

Um die Beleuchtung auszuschalten bzw. die 

Speicherfunktion zu aktivieren drehen Sie 

den Rändelring – die Elektronik schaltet sich 

automatisch aus und speichert den letzten 

Helligkeitswert ab. Nach 2 Sekunden kann der 

gespeicherte Wert wieder reaktiviert werden.

Automatische Abschaltfunktion

Wird in einem Zeitraum von ca. 6 Stunden keine 

Helligkeits-Änderung vorgenommen, schaltet 

sich die Beleuchtungseinheit automatisch ab.

Die Einstellmöglichkeiten sind alle bediener-

freundlich am Rändelring vorzunehmen.

Leuchtpunkt  

in der Detailansicht



BA 2,5 – 10 x 56

BA 2,5 – 10 x 50

BA 8 x 56

Daten BA 8 x 56 BA 2,5 – 10 x 50 BA 2,5 – 10 x 56

Vergrößerung 8 x 2,5 – 10 x 2,5 – 10 x

Objektivdurchmesser 56 50 56 mm

Sehfeld auf 100 m 5,5 4,2 – 12,4 4,2 – 12,4 m/100 m

Austrittspupille 7 5 – 14,4 5,6 – 14,4 mm

Augenabstand 90 90 90 mm

Dioptrieausgleich - 2,5 + 2 - 2,5 + 2 - 2,5 + 2 dpt

Dämmerungszahl 7,2 – 21,1 7,1 – 22,4 7,1 – 23,5

Treffpunktkorr./Klick 8 8 8 mm/100 m

Parallaxfrei 100 100 100 100 m

Mittelrohrdurchmesser 30 30 30 mm

Länge 360 370 370 mm

Gewicht ohne Schiene 590 585 620 g

Gewicht mit Schiene 620 615 650 g

Nachfolgend finden Sie einen Vergleich der technischen Daten unserer  

Zielfernrohre in der Übersicht:



Karl Kaps GmbH & Co.KG • Europastraße • 35614 Asslar/Wetzlar 
Telefon (0 64 41) 8 07 04-0 • Telefax (0 64 41) 8 59 85 

www.kaps-optik.de • e-mail: info@kaps-optik.de Ge
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Kaps BA 2,5 – 10 x 56

Das Spitzenmodell mit Leuchtabsehen von Kaps mit herausragender Dämmerungsleistung, bis zum 

letzten Büchsenlicht.

Kaps BA 2,5 – 10 x 50

Für Pirsch und Ansitz bis in die tiefste Dämmerung ist dieses Universalglas einsetzbar.

Kaps BA 8 x 56

Festvergrößerndes, kompaktes Zielfernrohr für den Nachtansitz auf Schwarzwild. Die hohe Däm-

merungsleistung ist das herausragendste Merkmal dieses Klassikers.


